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广播电视照明

用于无线照明
的超薄的可拆卸电池

广播电视照明

适合高清演播室的照明 电池和交流供电的野外照明

    Litepanels的广播电视照明已经可以满足网络、电视和远程

通讯行业的各种需求。广播电视照明部门提供各种的技术手段，

专门用于解决广播电视的照明需要。

适合高清

    Litepanels的专业的工程师和设计师队伍认识到高清的升级

带来的新挑战。Litepanels革命性的LED光源是更柔和、平滑、

舒适和机动性好的光源，可以为现在最高清晰度的画面提供完

美的照明，而多数传统照明灯具则是在早于高清时代设计的。

省电

    Litepanels新一代的技术节约了大量的电能消耗。Litepan-

els只消耗钨灯灯具电能的5%。而由于Litepanels的LED几乎不

发热，因此同样可以节约空调的费用。

成本效益高

    Litepanels LED提供在日常使用的情况下，超过50,000小时的

灯泡寿命，这与白炽灯和荧光灯短得多的寿命形成了鲜明的对

比。因此该对浪费时间和金钱去更换灯泡的时代说再见了。而且

Litepanels完全没有荧光灯管里存在的汞等危险物质，Litepanels也

真正给了有绿色环保意识广播电视人寻找的高投资回报率的产品

的最终答案。 

环保

    ENG 和 EFP工作人员已经成功的使用Litepanels摄像机

机头灯MiniPlus和电池供电的1’x1’灯很多年了。因此不难理

解为什么智能演播室，包括电视新闻、绿色抠像和美国白宫

简报厅，会选择Litepanels作高质量、成本效益高、环保的照

明光源。

先进的照明现在适用于：

• 适合高清演播室的照明

• ENG摄像机机头灯

• HDV摄像机机头灯

• 电池和交流供电的野外照明灯

• 新闻直升机内部照明

• 色键/虚拟演播室

优点

• 全面的照明系统集成

• 专家级照明设计咨询

• 节能的照明专业产品

• 全球的解决方案

• 环保

ENG摄像机照明 新闻场景 HDV摄像机灯 新闻直升机内部照明

访问Litepanels新的网页，可以看到视频和幕后花絮
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技术白皮书

白皮书 摘自独立的专家DIT, DP 和电子工程学士Chris Mellor的
研究报告。需要完整报告，请访问www.litepanels.com

一致色温

    每个Litepanels LED都经过严格的筛选

测试以确保它能准确达到确定的色温。

    针对流行的荧光灯和钨灯，对Litepa-

nels 1x1进行了色彩偏移测试。首先用一

个白色的板固定住Sony XDCAM HD，并

均匀照亮，没有拐点和标准gamma。通

过Leader 5750波形/矢量示波器显示测

量结果，设定在5倍增益以保证较好显示

色彩偏移。

Litepanels-在功率一半的时候偏移几乎

为零

热量: +20°F 高于周围室温 22 BTU

功耗：47 watts

重量：3 lbs

荧光灯-在功率一半的时候青绿色偏移

热量: +121°F 高于周围室温 750.86 BTU

功耗：234 watts

重量：13 lbs

钨灯-在功率一半的时候红色偏移

热量: +200°F 高于周围室温 1800 BTU

功耗：550 watts

重量：4.5 lbs

低功耗

    Litepanels 1x1可以用12–30V直流供电，也可以用通用电源适配器

(100-240 V交流)，以及背包式电池模块、其他适用电池或灯光电源。在满

功率的情况下，根据电源电压情况，耗电量为45-55瓦。如果考虑制作过程

中的电源供应，能大量节约电池电量，这反过来可以节约时间或更多。而且

Litepanels安全、轻便和耐用。

结论

    只有Litepanels能够在保证低温运行的轻型外壳中将完全可调的光输

出和低功耗的完美结合
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Litepanels日光型
全输出(增益x5)

日光型荧光灯全输
出(增益x5)，注意
青绿色偏移

Litepanels日光型
半输出(增益x5)

日光型荧光灯半输
出(增益x5)

钨灯CTB半输出
(增益x5)

最低温度运行 最少空调制冷需要 最低功耗

最长灯泡寿命

散热量（BTUs）

钨灯 荧光灯 Litepanels

钨灯 荧光灯 Litepanels

钨灯 荧光灯 Litepanels 钨灯 荧光灯 Litepanels
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    Litepanels发布了最新的Sloa™系列产品，将Fresnel
设计带入了21世纪。具有70°到10°发散角度控制能力，

最新的革命性的Sola灯提供了Fresnel设计特有的控制性

和单影特性，同时能耗只相当与传统灯具能耗的很小部分。

极高的可控性

    如同所有Litepanels的产品，Sola Fresnel系列可以连

续进行亮度从100%到0的调光，不会有任何可察觉的色

彩偏移。Sola ENG是设计专门用于直接安装在摄像机机头

上，提供手动聚焦和调光控制，控制方式如同摄像机光

圈控制。Sola6提供触摸屏方式的手动聚焦控制和调光控

制，也可以通过DMX进行遥控。Sola系列光输出是真正的

无抖动，即使在电池电压下降的情况依然能保持一致性。

高能效和低自重

    采用Litepanels超高效的LED，Litepanels Solas 只需

要用传统Fresnel钨灯耗能的十分之一就能达到相同的照

度，而且只有很少的热量产生。LED光源的触手不烫的特

性不仅能够减少空调制冷的需要，而且也不需要传统

Fresnel灯具必须的散热和保护装置。Sola系列只有先前

的HMI和钨灯重量的三分之一，而且不需要额外的镇流器。

Sola系列采用全电压交流输入，可以适应世界各地的电

压环境。

SolaENG
尺寸：4”x4”x5”
          (102mm x 102mm x 127mm)
重量：10 oz (0.28 kg)

Fresnel透镜：3 inch (7.62cm)
功率：30W (等效于 250W 钨灯)
电源需求：10-20V直流（传统ENG电池）

通过2针D-型电源电缆

Sola6
尺寸：6”x 7” x 9” 
          (152mm x 178mm x 229mm)
重量：6 lbs. (2.7 kg)
Fresnel透镜：6 inch (15.24cm)
功率：75W (等效于 650W 钨灯)
电源需求：国际通用全电压85-245V交流

优势

• 专利的不发热LED技术

• 发出明亮、HD适合的光

• 集成100%到0的调光器，没有可

 察觉的色彩偏移

• 无抖动光输出

• 环保—节约95%能耗

• 5万小时以上的LED寿命

• 高效率

• 重量轻

• 即时使用，无需冷却

• 无需整流器

电    话: +86-10-8528-8748
电子邮箱: greg.min@vitecgroup.com

w w w . l i t e p a n e l s . c o m

新品介绍

Fresnel
Fresnel设计的再创新

Sola6的触摸屏控制
和内置DMX


